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CE-Konformitätserklärung 
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Lesen Sie diese Bedienungsanleitung vor der ersten Inbetriebnahme des Gerätes aufmerksam durch. 
Der Hersteller behält sich im Interesse der technischen Weiterentwicklung das Recht auf Änderungen der in dieser 
Anleitung angegebenen Spezifikationen vor. 
�
Gewährleistung 
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ACHTUNG: Bitte benutzen Sie auf keinen Fall 
lösungsmittelhaltige Reinigungsmittel (weder 
für die Optik noch für das Gehäuse). 

�
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�
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Lieferumfang 
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Die DM - Sensoren sind empfindliche optische Systeme. Die Montage sollte deshalb ausschließlich über 
das vorhandene Gewinde erfolgen. 
Vermeiden Sie bitte grobe mechanische Gewalt am Messkopf, da dies zur Zerstörung führen kann und in 
diesem Fall jegliche Gewährleistungsansprüche entfallen. 
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Unter Smart Averaging  oder 
Adaptiver Mittelwertbildung  
versteht man eine dynamische 
Anpassung der Mittelwertbildung 
an steile Signalflanken [Aktivierung 
nur über Software möglich]. 

�
Hinweise 
 

4��2��������������������	'����'�����'���0���������� �����
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Werksvoreinstellung 
�

����
��������0���0���	'�������'������������4������� ���'������
�

Signalausgabe Objekttemperatur  0-5 V 
Emissionsgrad    0,970 (1,000 bei DM401 und 601) 
Transmission    1,000 
Mittelwertbildung (AVG)   1 s/ DM401-601: 0 s 
Smart Averaging     DM401 / 601: aktiv 
Maximalwertbildung (MAX)  inaktiv 
Minimalwertbildung (MIN)   inaktiv 
 

     DM21/201/101 DM401 DM601  
untere Grenze Temperaturbereich [°C] 0  250 385 1) 
obere Grenze Temperaturbereich [°C] 500  800 1600 
untere Alarmgrenze [°C]   30  350 500 (Normal gesch lossen) 
obere Alarmgrenze [°C]   100  600 1200 (Normal offe n) 
untere Grenze Ausgang   0 V 
obere Grenze Ausgang   5 V 
Temperatureinheit   °C 
Umgebungstemperaturkompensation Messkopftemperaturfühler (Ausgabe an OUT-AMB: 0-5 V �  -20–180 °C) 
Baudrate    9,6 kBaud 
 

1) bei Kabellänge >3 m liegt der Messbereichsanfang bei 450 °C
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Technische Daten 
�

Allgemeine Spezifikation 
 

    Messkopf     Elektronik-Box 
 

Schutzgrad   IP65 (NEMA-4)     IP65 (NEMA-4) 
Umgebungstemperatur  siehe: Messtechnische Spezifikation  0...85 °C 
Lagertemperatur   siehe: Messtechnische Spezifikation  -40...85 °C 
Relative Luftfeuchtigkeit  10...95%, nicht kondensierend   10...95%, nicht kondensierend 
 

Material    Edelstahl     Zink, gegossen 
Abmessungen   28 mm x 14 mm, M12x1    89 mm x 70 mm x 30 mm 
Abmessungen DM hot  55 mm x 29,5 mm, M18x1 (mit Massivgehäuse) 
Gewicht    40g      420g 
 

Kabellänge   1 m (nur DM21, 151, 201), 3 m, 8 m, 15 m 
Kabeldurchmesser  2,8 mm 
Umgebungstemperatur Kabel max. 180 °C [Hochtemperatu rkabel für DMhot: 250 °C] 
 

Vibration   IEC 68-2-6: 3G, 11 – 200Hz, jede Achse 
Schock    IEC 68-2-27: 50G, 11ms, jede Achse 
EMV    89/336/EWG 
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Elektrische Spezifikation 
 

Spannungsversorgung  8–36 VDC 
Stromverbrauch   max. 100 mA 
 

Ausgänge/ analog 
  Kanal 1   wahlweise: 0/ 4–20 mA, 0–5/ 10 V, Thermoelement (J oder K) bzw. Alarmausgang 
    (Signalquelle: Objekttemperatur) 
 

  Kanal 2   Messkopftemperatur [-20...180 °C] als 0– 5 V oder 0–10 V bzw. Alarmausgang 
    (Signalquelle umschaltbar auf Objekttemperatur oder Elektronikboxtemperatur bei 
    Nutzung als Alarmausgang) 
 

Alarmausgang   Open-collector-Ausgang am Pin AL2 [24 V/ 50 mA] 
 

Ausgangsimpedanzen 
  mA      max. Schleifenwiderstand 500 �  (bei 8 -36 VDC), 
  mV     min. 100 K�  Lastwiderstand 
  Thermoelement   20 �  
 

Digitale Schnittstellen  USB, RS232, RS485, CAN, Profibus DP, Ethernet (über optionale Steckmodule) 
 

Relaisausgang   2 x 60 VDC/ 42 VACeff, 0,4 A; potentialfrei (optionales Steckmodul) 
 

Funktionseingänge  F1 bis F3; über Software programmierbar für folgende Funktionen: 
    - externe Emissionsgradeinstellung, 
    - Hintergrundstrahlungskompensation, 
    - Trigger (Rücksetzen der Haltefunktionen) 
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Messtechnische Spezifikation [21 / 201 / 151-Modell e] 
 

     DM21   DM151   DM201 
 

Temperaturbereich (skalierbar)  -40...600 °C  -40.. .600 °C  -40...900 °C 
Umgebungstemperatur (Kopf)  -20...130 °C  -20...180 °C  -20...180 °C 
Lagertemperatur (Kopf)   -40...130 °C  -40...180 °C  -40...180 °C 
 

Spektralbereich    8...14 µm  8...14 µm  8...14 µm 
Optische Auflösung   2:1   15:1   22:1 
 

Systemgenauigkeit 1) 2)   ±1°C oder ±1% 3)  ±1°C oder ±1% 3)  ±1°C oder ±1% 3) 

Reproduzierbarkeit 1)   ±0,5°C oder ±0,5% 3) ±0,5°C oder ±0,5% 3) ±0,5°C oder ±0,5% 3) 
Temperaturauflösung (NETD)  0,1 °C 3)   0,1 °C 3)   0,1 °C 3) 
Ansprechzeit (95% Signal)   150 ms   150 ms   150 ms 
Aufwärmzeit    10 min   10 min   10 min 
�

Emissionsgrad/ Verstärkung  0,100…1,100 (einstellbar über Programmiertasten oder Software) 
Transmissionsgrad   0,100…1,000 (einstellbar über Programmiertasten oder Software) 
Signalverarbeitung   Mittelwert, MAX, MIN (einstellbar über Programmiertasten oder Software) 
Software (optional)   CompactConnect 
 
 
1) bei Umgebungstemperatur 23±5 °C; der jeweils größere Wert gilt 
2) Genauigkeit bei Nutzung des Thermoelement-Ausgangs: ±2,5°C oder ±1% 
3) bei Objekttemperaturen >0 °C 
�
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Messtechnische Spezifikation [DM hot] 
 

     DM101 Hot 
 

Temperaturbereich (skalierbar)  -40...975 °C 
Umgebungstemperatur (Kopf)  -20...250 °C 
Lagertemperatur (Kopf)   -40...250 °C 
 

Spektralbereich    8...14 µm 
Optische Auflösung   10:1 
 

Systemgenauigkeit 1) 2)   ±1,5°C oder ±1% 3) 

Reproduzierbarkeit 1)   ±0,5°C oder ±0,5% 3) 
Temperaturauflösung (NETD)  0,5 °C 3) 
Ansprechzeit (90% Signal)   100 ms 
Erfassungszeit (50% Signal)  -- 
Aufwärmzeit    10 min   
�

Emissionsgrad/ Verstärkung  0,100…1,100 (einstellbar über Programmiertasten oder Software) 
Transmissionsgrad   0,100…1,000 (einstellbar über Programmiertasten oder Software) 
Signalverarbeitung   Mittelwert, MAX, MIN (einstellbar über Programmiertasten oder Software) 
Software (optional)   CompactConnect 
 
1) bei Umgebungstemperatur 23±5 °C; der jeweils größere Wert gilt 
2) Genauigkeit bei Nutzung des Thermoelement-Ausgangs: ±2,5°C oder ±1% 
3) bei Objekttemperaturen � 20 °C 
 

Bei den DM Hot-Modellen [DM101H] darf das Messkopfkabel während der Messung 
nicht bewegt werden. 
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Messtechnische Spezifikation [DM 401/ DM601-Modelle ] 
 

     DM401 metal DM601 metal 
 

Temperaturbereich (skalierbar)  250...800 °C 385... 1600 °C  5) 
Umgebungstemperatur (Kopf)  --20...125 °C -20...125 °C 
Lagertemperatur (Kopf)   -40...125 °C -40...125 °C 
 

Spektralbereich    1,6 µm  1,6 µm 
Optische Auflösung   40:1  75:1 
 

Systemgenauigkeit 1) 2)     ±(0,3% TMess +2°C)  3)   
Reproduzierbarkeit 1)     ±(0,1% TMess +1 °C)  3)  
Temperaturauflösung   ----------  0,1 °C  --------- - 
Erfassungszeit (90% Signal)  ---------  1 ms 4)  ----------- 
�

Emissionsgrad/ Verstärkung  0,100…1,100 (einstellbar über Programmiertasten oder Software) 
Transmissionsgrad   0,100…1,000 (einstellbar über Programmiertasten oder Software) 
Signalverarbeitung   Mittelwert, MAX, MIN (einstellbar über Programmiertasten oder Software) 
Software (optional)   CompactConnect 
 
 
1) bei Umgebungstemperatur 23±5 °C; der jeweils größere Wert gilt 
2) Genauigkeit bei Nutzung des Thermoelement-Ausgangs: ±2,5°C oder ±1% 
3) e = 1/ Ansprechzeit 1s 
4) mit dynamischer Anpassung bei geringen Signalpegeln 
5) bei Kabellänge >3 m liegt der Messbereichsanfang bei 450 °C 
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Optische Diagramme 
�

������������������������������22��-�����������'���2 ������������������(�����	0������(����*�������
�����������'��,�������������(��F:��0�-�����������'� �#�J�����������'����������,�
�����������'���1����?�1�����*�������4�����(�������� �����(��������2�����,�
�

�
�
D = Entfernung von der Vorderkante des Gerätes zum Messobjekt 
S = Messfleckgröße 
Das Verhältnis D:S gilt für die Fokusentfernung. 
�

� �
�

Die Größe des zu messenden Objektes und die optische Auflösung des IR-Thermometers bestimmen den 
Maximalabstand zwischen Messkopf und Objekt.  
Zur Vermeidung von Messfehlern sollte das Messobjekt das Gesichtsfeld der Messkopfoptik vollständig ausfüllen. 
Das bedeutet, der Messfleck muss immer mindestens gleich groß wie  oder kleiner als das Messobjekt sein. 

DM201D 
 

D:S = 22:1 
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DM151 
 

D:S = 15:1 

DM21  
 

D:S = 2:1 
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DM101 
 

D:S = 10:1 

DM401  
 

Optik: CF 
 

D:S = 40:1/ 3,5mm@ 140mm 
D:S (Fernfeld) = 14:1 
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DM601 
 

Optik: CF 
 

D:S = 75:1/ 1,8mm@ 140mm 
D:S (Fernfeld) = 17:1 
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Bei Verwendung der Vorsatzoptik muss die 
Transmission auf 0,78 eingestellt werden. 

�
CF-Vorsatzoptik und Schutzfenster 
�

�����=�4�����-����(�G��������H���2F���������������' ���
(���������E0?�(���'���(�������3�20��������2�������� ����
���������*��1������1�����,�����2���2������������(�� ����0�������*�����2�*��1������������(���,�����
�������'���1����?�1�����*�������4�����(����������=� 6�������������0-1,�6�2�����=���0���*�����-���
��2�����,��������������'����2�����(�������������'�� ��	'������'0�������4�����-����(� [ACCTCF]�0���-'2�
	�������,�=)������3�20��������2�����2������*����'�� �*��1����������0���������4��������2����
�K
�
	':����1����� [D2DACCTCF],�
�

7'2����'�-���������(�������(������������'�-�������� ����������,�������������������������2������������
	02���'�����1��������=�E���(�'���1�����0����������� 0������4�������������0������
�
ACCTPW Schutzfenster für Montage auf Messkopf 
D2DACCTPW Schutzfenster zur Montage im Massivgehäuse 
�

� � � � �
�

CF-Vorsatzoptik [ACCTCF] Laminar-Freiblasvorsatz mit  CF-Vorsatzoptik [D2DACCTCF] 
bzw. Schutzfenster [ACCTPW] integrierter CF-Optik [ACCTAPLCF] bzw. Schutzfenster [D2DACCTPW] 

Bei Verwendung des Schutzfensters muss die 
Transmission auf 0,83 eingestellt werden. 
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         mit Außengewinde 
�

� �
�
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�

DM201 + CF-Optik  
 

0,6 mm@ 10 mm 
0,6 mm@ 8 mm [ACCTAPLCF] 
 

D:S (Fernfeld) = 1,5:1 

DM151 + CF-Optik  
 

0,8 mm@ 10 mm 
0,8 mm@ 8 mm [ACCTAPLCF] 
 

D:S (Fernfeld) = 1,2:1 
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DM101 + CF-Optik  
 

1,2 mm@ 10 mm 
1,2 mm@ 8 mm [ACCTAPLCF] 
 

D:S (Fernfeld) = 1,2:1 

DM21 + CF-Optik  
 

2,5 mm@ 23 mm 
2,5 mm@ 21 mm [ACCTAPLCF] 
 

D:S (Fernfeld) = 5:1 
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Mechanische Installation 
�

�����������(F����*���)����)0�������2�����������
�K
 �
�1�����'������������������1���������(��)0�������
��������1����������2���8���������2����������������� ��(���2'��������*�����������������*�������'�����
������������,�	���7'0��F�������*������������������� 1��(���'����*�������'���������������/���������
	'�����������������(�������'������E0?�(������������ �,�
������������������1����2��������*����'������������� '���(����)0��������
�K
�
�1�����������������1�����, �
�

� �
�

Messkopf Massivgehäuse (Standard bei DMhot) 
�
�
�

Der optische Strahlengang muss frei von jeglichen Hindernissen sein. 

Alle Zubehörteile können unter 
Verwendung der in Klammern [  ] 
angegebenen Artikelnummern bestellt 
werden.�
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Elektronikbox 
�
�������(�����(0�K�(����1���1������'���2������������ ���2�

���'�����(����
G������L�'���&�����22����������*����':���������-'�� ������H�0�������� 1������
C	��A�E4D,�
�
�
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Montagezubehör 
�

   
�

Montagewinkel, justierbar in einer Montagebolzen mit M12x1-Gewinde, Montagegabel mit M12x1- 
Achse [ACCTFB] justierbar in zwei Achsen [ACCTMB] Gewinde, justierbar in 2 Achsen 
� [ACCTMG] 

�

Die Montagegabel  kann  
über den M12x1-Fuß mit 
dem Montagewinkel 
[ACCTFB] kombiniert 
werden. 

Montagewinkel, justierbar in zwei Achsen [ACCTAB] 
bestehend aus: ACCTFB und ACCTMB 
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�
Freiblasvorsätze 
�

	0�����'�����G���'0/�&����(��H��'������6�������1��� 9�'��/��'����'��������6'����'�����(����G3���������� �H�
(F�����-'�=���2���'������)����,��'�������� '�-'���� ����� Freiblasvorsatzes�1����������������(���
*��2������0-1,����'-����,�	��������������'��F������ /�����������������6'���-'�*��1�����,�
�

� � �
�

Standard-Freiblasvorsatz [ACCTAP]    Standard-Freiblasvorsatz [ACCTAP2] 
für DM201, 151    für DM21 
kombinierbar mit Montagewinkel    kombinierbar mit Montagewinkel 
Schlauchanschluss: 3x5 mm    Schlauchanschluss: 3x5 mm 
Gewinde (Fitting): M5    Gewinde (Fitting): M5 
�
�
�

Die benötigte Luftmenge (ca. 2...10 l/ min.) ist abhängig von der Applikation 
und den Bedingungen am Installationsort. 
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Laminar-Freiblasvorsatz [ACCTAPL] 
Der seitliche Luftaustritt verhindert ein 
Herunterkühlen des Objektes bei kleinen 
Messabständen. 
Schlauchanschluss: 3x5 mm  
Gewinde (Fitting): M5 
 
 
 
 
 

Durch Kombination des 
Laminarfreiblasvorsatzes  
mit dem Unterteil der 
Montagegabel  entsteht eine 
in zwei Achsen justierbare 
Einheit. 
[ACCTAPL+ACCTMG] 

Die benötigte Luftmenge (ca. 2...10 l/ min.) ist abhängig von der Applikation 
und den Bedingungen am Installationsort. 
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Weiteres Zubehör 
 

�� �
�

Rechtwinkel-Spiegelvorsatz Tragschienenmontageplatte für Elektronik-Box [ACCTRAIL] 
Ermöglicht Messungen 
im 90°-Winkel zur Sensor- 
achse [ACCTRAM]. 

�
Laser-Visierhilfe [D08ACCTLST], 
batteriebetrieben (2x Alkaline AA), zur Ausrichtung von DM-Messköpfen. Der 
Laserkopf hat die gleichen Abmessungen wie der DM-Messkopf. 
�
�
�
�

WARNUNG: Zielen Sie mit dem Laser nicht direkt in die Augen 
von Personen und Tieren! Blicken Sie nicht direkt bzw. indirekt 
über reflektierende Flächen in den Laserstrahl! 
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DM-Messkopf Massivgehäuse  Messkopfkabel 

� � �
�

Massivgehäuse, Edelstahl [D06ACCTMHS] – alternativ auch in Aluminium (eloxiert) oder Messing lieferbar 
�

���������*����'���������0���	����(��������2���
�L��2��������������������@2��0'����
��2�����'�����)��������'-���0����'������0����
A�2�����'�2���'����,��������(�20�����0���2���
�����=�4�����-����(�C���	��A�=D������2�����2�
���'�-��������C���	��A&BD,�
[�  CF-Vorsatzoptik und Schutzfenster] 
 
 
 
 
 

WICHTIG: Um die Eigenschaften des Massiv-
gehäuses optimal zu nutzen, müssen sich  
ca. 10 cm des Messkopfkabels im Inneren des 
Gehäuses (in Schlaufen) befinden. 
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Elektrische Installation 
�

Anschluss der Kabel 
 

7'2�	�����'����������F����������0�����-'����������� ���(����������(�����(0�K�G5������'0��H,�>2�'�������
;�������0����������������������'0(��22����)������	� ����'�������3�0��,�
�
Anschlusskennzeichnung 
 

+8..36 VDC Spannungsversorgung  
GND  Masse (0 V) der Spannungsversorgung 
GND  Masse (0 V) der internen Ein- und Ausgänge 
OUT-AMB Analogausgang Messkopftemperatur (mV) 
OUT-TC  Analogausgang Thermoelement (J oder K) 
OUT-mV/mA Analogausgang Objekttemperatur (mV oder mA) 
F1-F3  Funktionseingänge 
AL2  Alarm 2 (Open-collector Ausgang) 
3V SW  nicht benutzt 
GND  nicht benutzt 
BROWN  Temperaturfühler Messkopf 
WHITE  Temperaturfühler Messkopf 
GREEN  Detektorsignal (–) 
YELLOW  Detektorsignal (+) 
 
             
Geöffnete Elektronik-Box mit Anschlussklemmen 
�
Spannungsversorgung 
 

;�����*��1�������������� ��-�����2���������	'������ �����'���*��� 8–36 VDC/ 100 mA,�
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Kabelmontage 
 

����*����������3�0��*�������'0'����
�K
/%��������(� ����(0�K��������������)��3�0���2�������2�
	':���'���2������*���"�0���%�22,������������������� 3�0���������'���G5��22�����2*������'��/�%��22�
�������'������/�!��22�='�(�������������H,�3)�-����� �����������2����������'����,�%�22�'���������������
�������������2������,�����������������,�5�22������� �-������	����������'�����'���*��-��������������	��� �
�����,������0��������������������������'�(�����'0�/ �@������������0��/�
'22������'�������
3�0��*�������'0'��������������������	00���'���)0��� ����*��0���������3�0������,������-�����������
�����2����������'����������'�����K��������������3�0 �������2�-1�������-1��������������0��,�=)���������
����3�0����������3�0���*�������'0'���0���-'2�	����� ������,������'0�����������3������������,��������-�� ����
	�����(F������'���������������������=��0����������* �����������������'0(��22���0���������1�����,�
�

 
 
�
�

Es dürfen nur abgeschirmte Kabel 
verwendet werden. Der Schirm des 
Sensors muss geerdet sein. 
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Masseverbindung 
�

	'������@������������������0�����&����������������� �����������(*��0������GM'2���H/�1�������1��(������� �
1����2�;��������������������-���������C linker�'��� mittlerer�&���*��0'����D,�>���������&�����������������
�����(��22���G
 ��4������'��������'��$�	'�����H�2�� �����
���'��2������������(�����(0�K�*��0'����,�
@2����������������'�����2���*��0'��������������F�'� ����-'�*��2�����/�����������'����������@2��0'���
���,�����	'����������������4��0���'���������������, �����(���������-'�����M'2����0�������������������
&��������C mittlerer�'��� rechter�&���*��0'����D,�
;���4��1���'�������A���2����2����'��������2�������� ������������������	'������������������*��0���'���

 ����
���'��,�
�

�



   

   
���������

�+ �

�
Austauschen des Messkopfes 
�

B��(��������������������(���(�0���0��������������
���(�����(0�K���������������'�������3���0���������
�������0��,�>�������0�������������'���� DM201, 151, 21, 
101 ��������0����0�����	'���'����*�������(F�����'���
���(�����(���2F�����,���������(F����'������(�����(� ����������������!�
�'���5�
�(F�����������
�'�����'�����1�����,�
�
Eingabe des Kalibriercodes 
�

M�����3�����������������-���������3���0���������/�1 ��������'��
��2�����(���(�0���*��2��(�����,�=)�������(����(���
A�2�����'�2���'���'���='�(�����1�����������������2) �����
����������(�������������������(�����(��0����������� �1�����,�
����3���0���������0��������'�� 3 Blöcken�G��5�
�'�����!�
N�%�
;�F�(�H�
2���?�1����� 4 Zeichen,�
�

Beispiel:� ����������	���
��
 �
� � 
,;���(���,;���(���",;���(�
�

7'�������0������������0�������������0��������� Auf��'��� Ab�A�����G0���������)�(��������H�'��� dann�����
Mode�A����,�>2�������L����������� HCODE�'��������������5�7������������������;���(�,����� Auf�'��� Ab�
(F������������-�����������������������1�����O� Mode�1��������-'2����������7�������0-1,�-'2����������
;���(,�

Bei Montage eines neuen Messkopfes muss 
der Kalibriercode des neuen Kopfes in die 
Elektronik eingegeben werden. 
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���������0����������'���3���0����������(�����0����� ���)0�����������1������2������������G��������H�
��������,�
�
�
�
�
�
�

�
�
Messkopfkabel 
�

;��������������������
,��� 151, DM21, DM101 (������������(���(�0���0���;��������()�-��1�����,�� ���
3)�-�������3�0����*��'�������������-'���-���������� ��������*�����,� 0,1 K/ m.�
;������������������5�
�'���!�
��������������(���(�0 �������������6�����������*���������1�����,�
�

�

Bei den DM Hot-Modellen [DM101 hot] darf das Messkopfkabel während der Messung nicht 
bewegt werden. 

Der Kalibriercode befindet sich auf einem Label am Messkopfkabel (in der Nähe der 
Elektronikbox). Entfernen Sie dieses Label nicht bzw. notieren Sie sich den Code, da dieser 
bei einem Tausch der Elektronik bzw. bei einer eventuell notwendigen Kalibrierung des 
Sensors benötigt wird. 
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Aus- und Eingänge 
�

Analogausgänge 
�

�����������-1���	'���0�(�����,�
�
Ausgabekanal 1�
�������	'������1�����)������	'���0������E0?�(���2�� ���'�����'�-�,�����	'�1��������	'���0���������
��������)0�������&�����22���������� [�  Bedienung],�P0�����������1������2������������(��������
	'���0�(�����
��'�������	���2�'������������22�����1 �����,�
�

Ausgabesignal Bereich Anschluss-Pin auf DM-
Platine 

�����'��� ��,,,�%�4� E@A�24$2	�
�����'��� ��,,,�
��4� E@A�24$2	�
����2� ��,,,����

2	�
E@A�24$2	�

����2� 5�,,,����
2	�

E@A�24$2	�

A���2����2���� A��M� E@A�A��
A���2����2���� A��3� E@A�A��

 
 
Ausgabekanal 2 
	2�	�����'���&���E@A�	�;�1������������(�����2�����' �� [-20–180 °C als 0-5 V oder 0-10 V-Signal] �
�'�����0��,�P0�����������1������2������������(����� ���	'���0�(��������'�������	���2�'������
������22�����1�����,�8���0���(F�������������������� ��(�����2�����'�� TKopf��'�������E0?�(���2�����'��
TObjekt���������(�����(0�K��2�����'�� TBox�����	���2Q'��������'�-��1�����,�

Beachten Sie bitte, dass je nach verwendetem 
Ausgang unterschiedliche Anschluss-Pins 
(OUT-mV/mA  oder OUT-TC) verwendet werden. 

ACHTUNG: An die Analogausgänge darf auf keinen Fall eine 
Spannung angelegt werden, da dies zur Zerstörung des 
Ausgangs führt. Der DM ist kein Zweileitersensor! 
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Digitale Schnittstellen 
 

����������������(F��������������2���������@�;�/�9�� "��/�
9�5�%�/��	 �;'��/�&����0'���&���������������������� ��������
�'�����������1�����,�
7'��>���������������2�������-'�����������?�1�������
>���������&�������'�������(�������������������)��
*�����������	'����2������������(�����(/�1���������� ����(��
��0�������	�-�����0�������,��������������6��������� �������/�
1�������������'0���F���������>���������2����������� ��
���(�����(�;�K�)0��������22��,���)�(�����������>��� ������
�'�������'����/�'2�����3����(����'���-'�����������' ���
0�������������2�����������0������2����������������� ��'0���
�"K%��2����(�����(0�K�
���'��,�����(�����������>��� ������
3�0���2�������*��2���������������'0(��22���'������
����(�������������>���������&������,�
�

Bitte beachten Sie in jedem Fall die Hinweise der jeweiligen Schnittstellen-Anleitung. 

�
Relaisausgänge 
 

�������(�������������2�������2�9������'�������'���� �������1�����,�����9������&�������1����������������
B�����1�������������������������������������������, �Eine gleichzeitige Installation einer Digitalschnittstelle und 
der Relaisausgänge ist nicht möglich.�
;�����9�����������*���(�22�������������'��������'�� �(F�����2���2�K�2���!��4��$�5��4	� ��� /��/5�	���$	��
��������,�����������6����������������?�1����������� ��������������9�����(����(�,
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Funktionseingänge 
 

���������='�(��������������=
�0���="�(F������'����� ��:�����)0�����������1����������22�����1�����,�
�
F1 (digital):� A�������G������4���&��������=
����-������8�����'�( �������-'�)�(H�
F2 (analog):� �2�������������K����� [0–10 V: 0 V �  e=0,1;  9 V �  e=1;  10 V �  e=1,1]�
F3 (analog):� �K������@2��0'�����2�����'�(�2���������$�����;���� �������)0�����������1�����
� � � ��2�������������(�����0��� [0–10 V �  -40–900 °C/ voreingestellter Bereich: -20–
200 °C] �
F1-F3 (digital):� �2������������G���������	'�1����)0���A�0����/����� ������0��������������������1��������8����
� � &�������1�����H�
� � 8����&������R�S"�4TS"!�4�
� � 6�1�&�������U�S�/5�4T�"!�4�
�

��� �� ������'�(��� ����������������B�������)��	���2�
�'����� [�  Alarme/ Visuelle Alarme]�'��������
1��(��������1���������*���������������
	���2�
�N�"�V�$� ��2,�������������G6�1�	���2H�'���	 ���2���N�
��V�$� ��2,�������G8����	���2H,�
=)����1����������������'�����GI����'���6�1��'���8�� ��	���2H�1������������������������������G@�;/�
9��"�H�'�����������1������2������������0��F����, �
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Bei allen Alarmen (Alarm 1, Alarm 2, Ausgangskanal 1 und 2 
bei Nutzung als Alarmausgang) ist eine Hysterese von 2 K  
fest eingestellt. 

Beide Alarme wirken auf die 
Farbeinstellung des LCD-Displays: 
 

BLAU: Alarm 1 aktiv 
ROT: Alarm 2 aktiv 
GRÜN: kein Alarm aktiv 

�
Alarme 
�

�������*���)���)0������������
	���2�'�(��������
�
�
Ausgabekanal 1 und 2 
7'��	(��*���'���2'�������?�1�������	'���0�(�������� ���������������'��'2�����������1�����,������(�����' ��
)0�����������1������2��������������������,�
�
Visuelle Alarme 
������	���2��0�1��(��������I����'�������=��0������6 ���������L��'����������)0�����������������
9�������������������-'��4���)�'��,�����	���2���(��� �-'���-������2�&��� AL2�G�'����2�����0����H�����E����
����������	'������ [24V/ 50mA]����'�-��1�����,�
�
B��(�����������������������������'�(���G	���21����H ��������������
�
Alarm 1  30 °C [Normal geschlossen/ Low-Alarm] 
Alarm 2  100 °C [Normal offen/ High-Alarm] 
 
 
 
=)����1����������������'�����1������������������6�1 �������8����	���2� [über Änderung Normal offen/ 
geschlossen]/�B��������������Q'����� [TObjekt, TKopf, TBox] 1������������������������������G-,;,�@�;/�9��"�H�
��(�'��*����������1������2������������0��F����,  
�
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Werksvoreinstellung  
Um den DM auf die werksseitig eingestellten Parameter 
zurück zu setzen, betätigen Sie bitte zunächst die Ab-  und 
dann die Mode-Taste  und halten beide ca. 3 Sekunden lang 
gedrückt. 
Im Display erscheint als Bestätigung RESET. 

Bei Betätigen der Mode-Taste gelangt man automatisch zur 
zuletzt aufgerufenen Funktion. 
Die Signalverarbeitungsfunktionen Maximumsuche  und 
Minimumsuche  sind nicht gleichzeitig wählbar. 

�

Bedienung 
�

 ����7'�������������4������'��������'�������������� �������������>�����������'�����'�����'���-������)��
���������('����� INIT��2�������L,��������1��������E0?�(���2�����'������- ����,�����=��0������
������L0���'���'��������������������������������	�� �2��������'����� [�  Alarme/ Visuelle Alarme],�
�
Sensoreinstellungen 
�

�������������&�����22���������� Mode/� Auf�'��� Ab�(F�����������(�����'���������*���E���*������22���
1�����,�����������L�-����������(�'����������1����0- 1,�������1������='�(�������,���������A����� Mode�
�������������-'����1)��������='�(����/�2��� Auf�'��� Ab�(F���������='�(���������2�����*���������1������
�� eine Veränderung von Einstellungen wird sofort übernommen.�B���������������
����('�����(�����A�����
0��������1'���/�������������	�-������'��2�������-'� ���������'�������G��2�:�������1�������
������*����0���'��H�������������
E0?�(���2�����'��'2,�
 

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
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Anzeige Modus [Beispiel] Einstellbereich 

142.3C 
E0?�(���2�����'��G�����������*����0���'��H�
C
5�/"�V�D� '�*�������0���

127CH 3�����2�����'��C
�+�V�D� '�*�������0���
25CB ;�K��2�����'��C�%�V�D� '�*�������0���

142CA �(�'�����E0?�(���2�����'��C
5��V�D� '�*�������0���
�   MV5 �������'���0��	'���0�(�����
�C��%�4D� � 0-20�N������2	$� � 4-20�N�5����2	$� � MV5�N���%�4$�

� MV10�N���
��4$� � TCJ�N�A���2����2����'������AL��M$�
� TCK�N�A���2����2����'������AL��3�

E0.970 �2������������C�/#+�D� 0,100 ... 1,100 
T1.000 A����2�������C
/���D� 0,100 ... 1,100 
A  0.2  �������'���0��������1����C�/���D� A----�N����(��*$� 0,1 … 999,9���

P---- �������'���0����K�2��1����C���(��*D� P----�N����(��*$� 0,1 … 999,9��$� P � �N�'���������
V---- �������'���0������2��1����C���(��*D� V----�N����(��*$� 0,1 … 999,9��$� V � �N�'���������

u     0.0 '������
���-��A�2�����'�0�������C��V�D� -40,0 … 975,0�V�$����(��*�0���A�M��'���A�3�	'������
n 500.0 �0����
���-��A�2�����'�0�������C%���V�D� -40,0 … 975,0�V�$����(��*�0���A�M��'���A�3�	'������

[   0.00 '������
���-��	'���0��������C��4D�
�����������������;���������������1�������
�������'���0�2��'��

]   5.00 �0����
���-��	'���0��������C%�4D�
�����������������;���������������1�������
�������'���0�2��'��

U   °C  A�2�����'���������CV�D� °C $�°F �
|  30.0 '������	���2����-��C"��V�D� -40,0 … 975,0�V��

|| 100.0 �0����	���2����-��C
���V�D� -40,0 … 975,0�V��
XHEAD @2��0'�����2�����'�(�2����������

C����(�����2�����'�D�
XHEAD�N�����(�����2�����'�$� -40,0 … 900,0�V�������������
B�����)������3�2���������$�;���������*��� Auf�'��� Ab�
������-������1��������-'�)�(�-'�W8�	��G����(�����2� ����'�H�

M   01 �'��������	�������C
D�G�'��2���9�5�%�>��������H� 01 … 32 
B   9.6 ;�'���������(;�'��C#/!D� 9,6/ 19,2/ 38,4/ 57,6/ 115,2�(;�'��

�
�
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����   MV5 	'�1�������� Ausgabesignals,��'����;���������*��� Auf�0-1,� Ab�(F���������*��������������
� 	'�������������� [�  Aus- und Eingänge]���1�����1�����,�
�

E0.970 ��������������� Emissionsgrades,��'����;���������*��� Auf�1��������B�������F��O� Ab�*����������
� � ����B����G������'����)�������1��������='�(������H ,������2������������G eeee����������H����������
� � � ��������(��������/���������=����(����������3F��� ��/��������������������'�-'������/�
0�������0��� � [�  Emissionsgrad],�
�

T1.000 ��������������� Transmissionsgrades,�������='�(�����1����*��1�����/�������-1���������� �����
� '���E0?�(����������������3�2��������G-,;,����'�-�� �����O�7'���-����(H�2��������1���,������
� � ����������������'�������
,����N�
��J�G0�������'�� ���������'�-�����������,H,�
�

A  0.2   ���������������7�����)������ Mittelwertbildung,�;��������������*��� 0.0������������2�������L� ---�
� � G='�(��������(��*����H,�;����������='�(�����1���� ���������2���������	�������2'���'����)���/�
'2�� � �����������-'��������,������������������7����� �������7���(��������,�������='�(�����(�����'���
2���� � ������1�������� ���*����0���'����'�(�������(� 20�������1�����,�
�

P----  ���������������7�����)������ Maximumsuche,�;��������������*��� 0.0������������2�������L� ---�
� � � G='�(��������(��*����H,�;����������='�(�����1��� �����?�1�������������2�K�2'2�
��������O��,�,�0���� � ���(������A�2�����'����������� 	�������2'�������������������)������
�������������7���,�
�

V----  ���������������7�����)������ Minimumsuche,�;��������������*��� 0.0������������2�������L� ---�
� � � G='�(��������(��*����H,;����������='�(�����1���� ����?�1�������������2���2'2�
��������O��,�,�0���� � �����������A�2�����'���������� �	�������2'�������������������)������
�������������7���,�
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�

Signalverläufe bei P---- und V---- 
�

� �
 
�  TObjekt mit Maximumsuche    �  TObjekt mit Minimumsuche 
�  Temperatur ohne Nachverarbeitung   �  Temperatur ohne Nachverarbeitung 
�
�
u     0.0  ��������������� unteren Grenze des Temperaturbereiches,�����2���2������������-�-1��������
� '�������'����0�����;�����������-��0������� 20 K,�B��������'������
���-���'��������B�����
� � � ��0����
���-����1����/����1���������0����
���-���'� �2��������'�� [untere Grenze + 20 K]�
� � �����-�,�
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�

n 500.0  ��������������� oberen Grenze des Temperaturbereiches,�����2���2������������-�-1��������
� �0�����'���'�������;�����������-��0������� 20 K,������0����
���-��������������'���'���������
� B����N�'������
���-��S����3�����������,�
�

[   0.00 ��������������� unteren Grenze des Ausgabesignals,���������������'�����2F������������ �
� 7'����'���������0����22����	'���0��������������-'� �'�������
���-������A�2�����'���
� � 0�������,�������������0��������������������2���1� ������	'���0�2��'��G-,;,���%�4H,�
�

]   5.00 ��������������� oberen Grenze des Ausgabesignals,���������������'�����2F������������ �
� 7'����'���������0����22����	'���0��������������-'� ��0�����
���-������A�2�����'����
� 0�������,�������������0��������������������2���1�� �����	'���0�2��'��G-,;,���%�4H,�
�

U   °C   ��������������� Temperatureinheit CV�������V=D,�
�

|  30.0 ��������������� unteren Alarmgrenze,��������B���������������	���2�
� [�  Alarme/ Visuelle  
  Alarme]�'�����������2����'���������������'��������������'� (�����)��9������
�G0���
4��1���'���� � ���������������9������������������H,�
�

|| 100.0 ��������������� oberen Alarmgrenze,��������B���������������	���2��� [�  Alarme/ Visuelle  
  Alarme]�'�����������2����'���������������'��������������'� (�����)��9��������G0���
4��1���'���� � ���������������9������������������H,�
�

XHEAD ��������������� Umgebungstemperaturkompensation,�>��	0������(���������2��������������
� � ���������0?�(����1����*�������E0�������������2��� ������1����������:���	����������
� � @2��0'���������'��������(�����,�@2�������������'� ��-'�(�2���������/�0������������
='�(���������� � �F�����(���/��������������B�����)��� ���8�������'��������'������-'��0��,�
�
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�
�
� � ;���	�-�����*��� XHEAD�������������3�2����������)0�������2���(����������� �=)����,�����
� � � 9)�((������-'� XHEAD����������'����������-��������;���������*��� Auf�'��� Ab,�
�

M   01 ��������������� Multidrop-Adresse,�>������2�9�5�%� ��-1��(�0��F�����?��������������� ����������
� 	������,�����������)�'�(��1�����'��0�������������� ���9�5�%�������������������-����,�
 

B   9.6  ��������������� Baudrate��)��������������������)0������'��,�
�
�
Fehlermeldungen 
 

>2�������L��������(F��������������=�����2���'������ �����������
�

�  OVER� A�2�����'��P0����'��
�  UNDER� A�2�����'��@������'��
�  ^^^ CH� 3�����2�����'��-'������
�  vvvCH� 3�����2�����'��-'���������

Speziell bei großen Unterschieden zwischen der Umgebungstemperatur am Objekt und der Messkopftemperatur 
empfiehlt sich die Nutzung der Umgebungstemperaturkompensation . 
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Systemvoraussetzungen : 
�  Windows XP 
�  USB-Schnittstelle 
�  Festplatte mit mind. 30 MByte Speicherplatz 
�  Mindestens 128 MByte RAM 
�  CD-ROM-Laufwerk 

�

Software CompactConnect 
�

Installation 
�

6�������������>������������������������������������ �
6�'�1��(�>�����&�����,�B��������	'���'��E�������'��
>���2���2�'�����(��*��������/�������������
>�����������������������G Installation wizardH�
�'��2������,�	�����������������������0����� setup.exe 
*����������9E�,�=����������0���������	�1���'������� ��	����������/�0�������>�������������0������������� ��,�
�

 ��������>�������������������������������1�����'��> ���2����(����G����&�����22�L20��H���1����2������2�� )�
'������ [Start]\Programme\CompactConnect,�
B����������������1�������������������1�����/��'�-�� �����0����� Uninstall��2������2��),�
�

�
 
Hauptfunktionen: 
 

�  
�����������������'���'���	'�-�����'�������
A�2�����'�2���1�����-'�����������	���L���'�����('2� ��������

�  3�2�������&���2������'���'���=���)0��1���'��������� ������
�  &�����22���'�������������*����0���'����'�(�������
�  �(�����'�������	'�������'���&���2������'�������

='�(��������������
�

Eine detaillierte Softwarebeschreibung befindet sich auf der Software-CD. 
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Prinzip der Infrarot-Temperaturmessung 
 

>��	0������(����*�������A�2�����'���������?�����3F� ���������0����22��������������������������'����'�,�
����������A�2�����'������'�������E0?�(������������� ���������������>��������������������'���������,���� �
�)������>�������2���������(����'�-���B�����������0� ��������������������������XB��2�������'��Y�������
-1���������1��
Z2�'�����Z2,�����>���������������2�� ��������������'�������2��������0������,�����
2��������0��������3���������1���������2������������ Ge����������H�0�-��������'��������)������2����������� ���
0�(�����G������	0���������2�����������H,�
�

>��������A���2�2�����������������(����������������� �,�������2�����������*�������2�3F������0����0����
>�������������'���'���0����������'���������
�'����� ������E0�����������2�����'�,�����1����1����������
������������*���>��������A���2�2������������������� 0��)��'�������������'��,�������������������A�2����� '��
���1���-'���������������������0�1��������E0?�(����� ������1�����(������0����22��,�>��������
A���2�2�����0���������2�B�������������'������������ 3�2����������

�  6�����
�  ���(�����������
�  ����(����
�  ���(�����(�G4������('��$�6����������'��$�������*��� �0���'��H�

�

����������������������6�����0����22���2�:��0������� �������������������>��������A���2�2�����/�1�������
�'��������4�����������������'���G D�������H�-'���������(��F:��G S���H������(����������1���,�����
���(�������������������������(���������B����������� 0��������/�1��������)������A�2�����'�2���'���
����*�������,���������(����������2�����2�2��������� ���������������4����0���'������(�����(�����	'���0�/ �
����>���������������2����������>�������������'����� ����(����������������'2-'1������, �
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Emissionsgrad 
�

Definition 
 

����>�������������������������B��2�������'��/�����? �����3F������'�������/�������1����*�������A�2�����' ��
�����'���*�������������'���������������������-'�'�� ���'�������������������0������,������2������������G eeee�
���������H�������������������������������(��������/ ���������=����(����������3F�����/������������������ �
�'�-'������/�0�������0�,����(����-1���������'���
�� �J�������,�����������������������3F����/��������
����������X���1��-�����������Y/������������2������� �����*���
/�/�1������������2������������������
���������0��������1�����0����/
������,�
B��������-'��������2�����������������������/���2��� ��������>��������A���2�2��������������������������� ��
������A�2�����'�/�'���������4���'����-'��/��������� ������0?�(��1��2�����������@2��0'������,�;�������2�
����������2������������G�����(���������E0���������H �0�����������9���(�/��������F������>�������������'� ��
*���8�������'���0?�(����G=��22��/�8��-�������/����� 2�����'�1,H�������������0����*���������,�@2�����
�������������������2�=����-'�2���2�����/����������� �8�����0'����������������������������'�������
�����
�����������(���������������'���Q'�������0�������2�� 1�����,�
�
Bestimmung eines unbekannten Emissionsgrades 
 

� � ��������2�A���2����2���/�3����(��)���������������� ��2�����������������(�'�����A�2�����'������
�����0?�(����0����22��,��������(��������A�2�����'�� 2�����2�>��������A���2�2�������2������'���
�����2��������������1����*���������1�����/�0������� ����-����������1����2���������������������
A�2�����'��)0��������22�,�

�

� � ;���A�2�����'�2���'�����0���"���V��0������������F� ����(���/��'����2������0?�(�����������-�������
3'���������'�(��0���G�2������������'�(��0�����;���� ��� �,��	�6���H,���-'0������/�����������������(�

�
�
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� *�����������0����(�,��������������'�������2������� ������'���/#%�����'���2��������������A�2�����'����� �
	'�(��0���,���2��������������������A�2�����'������� �����(��������-������=�������'����2������0?�(��
'��������������������2������������������/���������� B����2�������-'*�����2��������A�2�����'������
3'���������'�(��0����)0��������22�,�

�

� �A�����������'������2�A��������E0�������������-'�'� ����'��������E0?�(���/���1���������2F���������/�
2����/����1��-��=��0��2�������2��2������������*���2 ���������/#���'�,������������������2������������
>�����>��������A���2�2�������'���/#������'���2����� ���������A�2�����'�����������0����E0��������,�
	�������:����0����22�����������A�2�����'����������� �(��������-������=������'���*�������������
��������'��������2����������������1���/�0���������2 �������A�2�����'������������������0�����������
����������,�

�
Charakteristische Emissionsgrade 
 

�������(����������0���0�������0��������������-'���� 2����'���>������2����������������1���0�������/�
(F���������������'�������2�������������0������G	��� ���	�'���;H�0�-�����,�;�����������/���������������� �
����A�0����������������'2��'�����������1����������� �,�������������������2����������������������������1 ����
',�,�*�������������=�(������0������'�����

�  A�2�����'��
�  ����1��(���
�  
��2����������E0���������G�0��/�(��*�K/�(��(�*H�
�  ���(����������������
�  E0���������0��������������G�������/��K������/���'/� �������������H�
�  ���(����0���������������'���
�  A����2���������������������G-,;,�0����)�����=�����H  
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�

Anhang A – Emissionsgradtabelle Metalle 
�

1,0 µm 1,6 µm 5,1 µm 8-14 µm
Aluminium nicht oxidiert 0,1-0,2 0,02-0,2 0,02-0,2 0,02-0,1

poliert 0,1-0,2 0,02-0,1 0,02-0,1 0,02-0,1
aufgeraut 0,2-0,8 0,2-0,6 0,1-0,4 0,1-0,3
oxidiert 0,4 0,4 0,2-0,4 0,2-0,4

Blei poliert 0,35 0,05-0,2 0,05-0,2 0,05-0,1
aufgeraut 0,65 0,6 0,4 0,4
oxidiert 0,3-0,7 0,2-0,7 0,2-0,6

Chrom 0,4 0,4 0,03-0,3 0,02-0,2
Eisen nicht oxidiert 0,35 0,1-0,3 0,05-0,25 0,05-0,2

verrostet 0,6-0,9 0,5-0,8 0,5-0,7
oxidiert 0,7-0,9 0,5-0,9 0,6-0,9 0,5-0,9
geschmiedet, stumpf 0,9 0,9 0,9 0,9
geschmolzen 0,35 0,4-0,6

Eisen, gegossen nicht oxidiert 0,35 0,3 0,25 0,2
oxidiert 0,9 0,7-0,9 0,65-0,95 0,6-0,95

Gold 0,3 0,01-0,1 0,01-0,1 0,01-0,1
Haynes Legierung 0,5-0,9 0,6-0,9 0,3-0,8 0,3-0,8
Inconel elektropoliert 0,2-0,5 0,25 0,15 0,15

sandgestrahlt 0,3-0,4 0,3-0,6 0,3-0,6 0,3-0,6
oxidiert 0,4-0,9 0,6-0,9 0,6-0,9 0,7-0,95

Kupfer poliert 0,05 0,03 0,03 0,03
aufgeraut 0,05-0,2 0,05-0,2 0,05-0,15 0,05-0,1
oxidiert 0,2-0,8 0,2-0,9 0,5-0,8 0,4-0,8

Magnesium 0,3-0,8 0,05-0,3 0,03-0,15 0,02-0,1

Material typischer Emissionsgrad

Spektrale Empfindlichkeit
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1,0 µm 1,6 µm 5,1 µm 8-14 µm

Messing poliert 0,35 0,01-0,5 0,01-0,05 0,01-0,05

rau 0,65 0,4 0,3 0,3

oxidiert 0,6 0,6 0,5 0,5

Molybdän nicht oxidiert 0,25-0,35 0,1-0,3 0,1-0,15 0,1

oxidiert 0,5-0,9 0,4-0,9 0,3-0,7 0,2-0,6

Monel (Ni-Cu) 0,3 0,2-0,6 0,1-0,5 0,1-0,14

Nickel elektrolytisch 0,2-0,4 0,1-0,3 0,1-0,15 0,05-0,15

oxidiert 0,8-0,9 0,4-0,7 0,3-0,6 0,2-0,5

Platin schwarz 0,95 0,9 0,9

Quecksilber 0,05-0,15 0,05-0,15 0,05-0,15

Silber 0,04 0,02 0,02 0,02

Stahl poliertes Blech 0,35 0,25 0,1 0,1

rostfrei 0,35 0,2-0,9 0,15-0,8 0,1-0,8

Grobblech 0,5-0,7 0,4-0,6

kaltgewalzt 0,8-0,9 0,8-0,9 0,8-0,9 0,7-0,9

oxidiert 0,8-0,9 0,8-0,9 0,7-0,9 0,7-0,9

Titan poliert 0,5-0,75 0,3-0,5 0,1-0,3 0,05-0,2

oxidiert 0,6-0,8 0,5-0,7 0,5-0,6

Wolfram poliert 0,35-0,4 0,1-0,3 0,05-0,25 0,03-0,1

Zink poliert 0,5 0,05 0,03 0,02

oxidiert 0,6 0,15 0,1 0,1

Zinn nicht oxidiert 0,25 0,1-0,3 0,05 0,05

Spektrale Empfindlichkeit

Material typischer Emissionsgrad

 



   

   
���������

5%�

�

Anhang B – Emissionsgradtabelle Nichtmetalle �
�

1,0 µm 2,2 µm 5,1 µm 8-14 µm
Asbest 0,9 0,8 0,9 0,95
Asphalt 0,95 0,95
Basalt 0,7 0,7
Beton 0,65 0,9 0,9 0,95
Eis 0,98
Erde 0,9-0,98
Farbe nicht alkalisch 0,9-0,95
Gips 0,4-0,97 0,8-0,95
Glas Scheibe 0,2 0,98 0,85

Schmelze 0,4-0,9 0,9
Gummi 0,9 0,95
Holz natürlich 0,9-0,95 0,9-0,95
Kalkstein 0,4-0,98 0,98
Karborund 0,95 0,9 0,9
Keramik 0,4 0,8-0,95 0,8-0,95 0,95
Kies 0,95 0,95
Kohlenstoff nicht oxidiert 0,8-0,9 0,8-0,9 0,8-0,9

Graphit 0,8-0,9 0,7-0,9 0,7-0,8
Kunststoff > 50 µm lichtundurchlässig 0,95 0,95
Papier jede Farbe 0,95 0,95
Sand 0,9 0,9
Schnee 0,9
Textilien 0,95 0,95
Wasser 0,93

Material typischer Emissionsgrad

Spektrale Empfindlichkeit

�


